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                        Gutex Thermoinstal                    
                

                

                
                    GUTEX Thermoinstal is een drukvaste isolatieplaat met een éénlagige, homogene samengestelde plaat voor het isoleren van een leidingspouw binnen. Het grote aantal van de verschillende types GUTEX-platen biedt een waaier van opbouwmogelijkheden. De drukvaste isolatieplaten zijn bijzonder geschikt voor een toepassing onder een natte dekvloer gietasfalt, spaander- en OSB-platen, droge estrichpanelen, kant- en klaarparket, laminaat… 
 Lees meer
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                        WEM Klimaatelementen                    
                

                

                
                    Het WEM®-klimaatelement bestaat uit een 25mm dikke leemplaat met een geïntegreerd warmwater verwarmingssyteem. Het is een modulair wandverwarmingssysteem, welke vooral op droogbouwlocaties verwerkt wordt. Afmetingen; 200cm x 62,5cm x 25mm Oppervlak; 1,25m2 Gewicht; 43kg Rendement; 85 W/m² bij 35°C, 170 W/m² bij 45° C dT=5°C Het WEM®-klimaatelement biedt de volgende voordelen – een behaaglijk en… 
 Lees meer
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                        Isolena Optimal schapenwolisolatie                    
                

                

                
                    Isolena Optimal schapenwolisolatie Deze multi flexibele thermische en akoestische isolatie is de beste oplossing voor standaardconstructies met een isolatiedikte tot 140 mm. De dikte is elastisch en omsluit ook kabelgoten zonder verdere bewerking. Dichtheid: 18kg/m3 Diktes: 30-140 mm Warmtegeleidingscoëfficiënt: 0,0385 W/mK Brandbaarheidsklasse: D/ Bs2, d0 Voor meer info zie het technisch datablad IsolenaISOLENA WOL staat… 
 Lees meer
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                        Pro Clima Intello                    
                

                

                
                    Het luchtdichtingsmembraan pro clima Intello is de beste damprem ter wereld op het vlak van variabele dampweerstand in functie van de vochtigheidsgraad.In de winter is er een verhoogde dampremmende werking voor een betere bescherming tegen vocht, in de zomer daarentegen verlaagt de diffusieweerstand. Pro clima Intello is een ideale damprem en luchtdichting voor muren, plafonds, vloeren… 
 Lees meer
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                        WEM Leembouwplaten                    
                

                

                
                    WEM leembouwplaat is een goede vervanging voor de gipskartonplaat. Deze verbeterde WEM leembouwplaten hebben voldoende massa waardoor de plaat sterk is en beter te verwerken is. Daarnaast bevat de plaat geen riet waardoor deze eenvoudiger te bewerken is. Product informatie Aantal voordelen op een rij van leembouwplaten: – Thermische massa voor zowel winter als zomer.… 
 Lees meer
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                        Gutex Thermosafe Homogen                    
                

                

                
                    Universele Homogene houtvezel isolatie plaat voor het isoleren van daken, wanden en vloeren. Hoge thermische isolatie, uitstekende bescherming tegen oververhitting in de zomer en goede geluidsisolatie tegelijkertijd. Deze isolatie plaat is damp open en vocht regulerend. GUTEX Thermosafe Gutex Thermosafe is een meerlagige verlijmde (lijnverlijming) isolatieplaat met uitstekende isolatie-eigenschappen tegen koude en warmte. Toepassingsmogelijkheden Voordelen… 
 Lees meer
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                        Gutex Thermosafe-wd                    
                

                

                
                    GUTEX vloerplatenisolatie zijn zowel geschikt voor beton of houten plafondconstructies. Bij de toepassing op een betonnen ondergrond is het zeer belangrijk om een goede geluids -isolatieniveau te bekomen, dat de beton en vloerafwerking ontkoppeld zijn. GUTEX houtvezel-isolatieplaten zijn hiervoor uitermate geschikt. Toepassingsgebieden Productbladen   Gutex Thermosafe-wd technisch gegevensblad  Gutex Thermosafe-wd – Prestatieverklaring (DOP)  Gutex Thermosafe-wd – EPD  Gutex Thermosafe-wd… 
 Lees meer
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                        Gutex Multitherm                    
                

                

                
                    GUTEX Multitherm is de vochtbestendige isolatieplaat met éénlagig homogene densiteitsprofiel in houtskeletbouw, massief metselwerk met als eindafwerking, beplanking, beplating of metselwerk. Tevens toepasbaar als isolatiemateriaal onderaan de keper (‘dakspant, dakrib’) te bevestigen in dak als bijkomende isolatie. Voorzien van veer en groef aan alle vier de zijden. Toepassingsmogelijkheden Voordelen Plaatsingsvoorschriften Productbladen   Gutex Multitherm – Technisch… 
 Lees meer
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                        Gutex Thermowall                    
                

                

                
                    GUTEX Thermowall®is een ideale, te bepleisteren buitenplaat voor het ecologische Gutex isolatiesysteem met een homogene, éénlagige samenstelling. Toepassingsmogelijkheden Dikte Maten Productbladen   Gutex Thermoroom – Technisch datablad  Gutex Thermoroom – EPD  Gutex Thermoroom – Prestatieverklaring (DOP)  Gutex Thermoroom – Nutureplus certificaat   Gutex – Toepassing – De juiste houtvezelisolatie voor daken, gevels of uitbouw  Gutex – Productoverzicht – Informatie en handleiding  Gutex… 
 Lees meer
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                        Gutex Ultratherm                    
                

                

                
                    Gutex Ultratherm is een regenzekere, isolerende en vaste onderdakplaat met een éénlagige, homogene samenstelling, voorzien van een zware veer en groef aan de vier zijden. Toepassing zowel in renovatie als nieuwbouw. Uitstekend alternatief voor PIR/PUR isolatie. Toepassingsmogelijkheden Voordelen Productbladen   Gutex Ultratherm – Technisch datablad  Gutex Ultratherm – EPD  Gutex Ultratherm – DIN-certificering  Gutex Ultratherm – Natureplus certificaat   Gutex… 
 Lees meer
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                        Gutex Thermoroom                    
                

                

                
                    Houtvezel isolatie plaat voor het isoleren van buitenmuren van binnenuit. Hoge thermische isolatie, uitstekende bescherming tegen oververhitting in de zomer en goede geluidsisolatie. Deze isolatieplaat is damp open en vocht regulerend. De plaat is stucbaar met leem en kalk. Toepassingsmogelijkheden Voordelen Productbladen   Gutex Thermoroom – Technisch datablad  Gutex Thermoroom – EPD  Gutex Thermoroom – Prestatieverklaring (DOP)  Gutex Thermoroom – Nutureplus… 
 Lees meer
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                        Gutex Multiplex Top                    
                

                

                
                    GUTEX Multiplex-top is een regenzekere onderdakplaat met een éénlagige, homogene samenstelling, voorzien van veer en groef aan alle vier de zijden. Toepassingsmogelijkheden Voordelen Productbladen   Gutex Multiplex Top – Technisch datablad  Gutex Multiplex Top  – EPD  Gutex Multiplex Top – Prestatieverklaring (DOP)  Gutex Multiplex Top – Keymark certificering  Gutex Multiplex Top – Natureplus certificaat   Gutex – Toepassing – De juiste… 
 Lees meer
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                        Gutex Thermoflex                    
                

                

                
                    GUTEX Thermoflex is een flexibele houtwolisolatie voor plaatsing tussen keper/spant en vakwerk. De nieuwe generatie Thermoflex presteert beter dan andere flexibele houtvezelisolatie matten op de markt! Zijn extreem homogene vezelstructuur maakt hem sterker en meer rigide voor een sterker, duurzamer en makkelijker ingeklemd-in passen in omlijste constructies. Een zeer duurzame en superieure isolatie. Toepassing De… 
 Lees meer
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                        Auro verven                    
                

                

                
                    Auro is de absolute voorloper op het gebied van consequent ecologische natuurverven, houtverzorging en reinigingsproducten. Auro verf-, lak-, olie- en wasproducten, verzorgings-, en reinigingsmiddelen bewijzen dat producten gemaakt van natuurlijke grondstoffen zeer efficiënt en krachtig zijn en bieden een unieke combinatie van een hoge technische, esthetische en ecologische kwaliteit. Alle door Auro gebruikte grondstoffen staan… 
 Lees meer
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                        Isolena Premium schapenwolisolatie                    
                

                

                
                    Isolena Premium schapenwolisolatie De compacte thermische en akoestische isolatie in hoge isolatiediktes van 120 t/m 300mm in één enkele laag. De dikte is elastisch en omsluit ook kabelgoten zonder verdere bewerking. Dichtheid: 20kg/m3 Diktes: 120-300 mm Warmtegeleidingscoëfficiënt: 0,035 W/mK Brandbaarheidsklasse: D/ Bs2, d0 Voor meer info zie het technisch datablad IsolenaISOLENA WOL staat voor de… 
 Lees meer
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                        Isolena Klemvilt schapenwolisolatie                    
                

                

                
                    Isolena Klemvilt schapenwolisolatie De Isolena Klemvilt is dé hoogwaardige isolatie met uitzonderlijke thermische en akoestische vermogen. Dichtheid: 30kg/m3 Diktes: 30-80 mm Warmtegeleidingscoëfficiënt: 0,033 W/mK Brandbaarheidsklasse: D/ Bs2, d0 Voor meer info zie het technisch datablad IsolenaISOLENA WOL staat voor de hoogste kwaliteit. Om ethische en kwalitatieve redenen gebruiken we alleen schapenwol (dat wil zeggen, geschoren… 
 Lees meer
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                        Isolena Optimal Plus schapenwolisolatie                    
                

                

                
                    Isolena Optimal Plus schapenwolisolatie Geluidsisolatie met luchtzuiverende werking. Bij uitstek geschikt voor de verwerking achter akoestische plafonds. Dichtheid: 22kg/m3 Diktes: 30-80 mm Warmtegeleidingscoëfficiënt: 0,035 W/mK Brandbaarheidsklasse: B-s1, d0 Voor meer info zie het technisch datablad IsolenaISOLENA WOL staat voor de hoogste kwaliteit. Om ethische en kwalitatieve redenen gebruiken we alleen schapenwol (dat wil zeggen, geschoren… 
 Lees meer
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                        Isolena stopwol schapenwolisolatie                    
                

                

                
                    Isolena stopwol schapenwolisolatie Stopwol voor het opvullen van naden en scheuren tussen balken, muren en holle ruimtes langs ramen en deuren Dichtheid: 18kg/m3 Inhoud per zak: 5 kg Warmtegeleidingscoëfficiënt: 0,038 W/mK Brandbaarheidsklasse: D-s2, d0 Voor meer info zie het technisch datablad IsolenaISOLENA WOL staat voor de hoogste kwaliteit. Om ethische en kwalitatieve redenen gebruiken we… 
 Lees meer
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                        Isolena schapenwol ondervloer                    
                

                

                
                    Isolena stopwol schapenwolisolatie Schapenwol vilt voor het reduceren van geluid/contactgeluid, voor onder een zwevende vloeropbouw. Met papier op de bovenzijde voor een makkelijkere verwerking (voorkomt dat er viltharen in de tand en groefverbinding kunnen komen). Geschikt voor vloerverwarming. Dichtheid: 100kg/m3 Afmetingen: 3.5mm x 2500 cm x 100 cm, 25m² Geluidsreductie: tot 21 dB Voor meer… 
 Lees meer
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                        Gutex Thermofibre                    
                

                

                
                    GUTEX Thermofibre is de inblaasisolatie op basis van houtwolvezel die als ruimtevullende warmte-isolatie toegepast wordt in gesloten holle ruimtes (compartimenten) en als vrij liggende warmte-isolatie in horizontale constructies (bv. zoldervloer). Voordelen Productbladen   Gutex Thermofibre – Technisch datablad  Gutex Thermofibre – EPD  Gutex Thermofibre – Prestatieverklaring (DOP)   Gutex Thermofibre – Natureplus certificaat  Gutex Thermofibre – Brandbeveiliging  Gutex Thermofibre – Flyer   Gutex… 
 Lees meer

                

            


        

    



                    

                    
                                            

                

                            

        

    



    
        
            
                
                    
                        
                            			Echt verstand van circulair bouwen.

Wij zijn toeleverancier van de beste duurzame bouwproducten en ondersteunen de verkoopteams met onze uitgebreide kennis over deze producten.
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